
 
 

 REP-209میانی اپوکسی پلی آمین (تسطیح کننده) 
 شرح محصول

REP-209 در  برای حفاظت بلند مدت این محصول گردد.اعمال میدر لایه میانی سیستم کفپوش  آمین است کهی برپایه اپوکسی پلیمحصول
های صنعتی، در محیط کفپوشنهایی افزایش مقاومت مکانیکی، چسبندگی و دوام  و باعث  شده استطراحی های پرتردد صنعتی محیط
 .شودمیهای پر تردد های صنایع غذایی و دارویی، انبارها و مکان، کارخانهتولیدهای سالن

 مشخصات فیزیکی
 براق براقیت

 %2±98 حجمی درصد جامد
 .m² /liter700Mic. Dft 1.4 نرخ مصرف رنگ تئوری

 C°90 نقطه اشتعال
 kg/liter 0.05± 2 دانسیته

 Max. 10 gr/liter ترکیبات آلی فرار
 طیداشته باشد که البته به شرا از ین یکیزدن مکاناز اجرا به هم شیممکن است پ. ᵒC 25سال در دمای  1 زمان انبارداری

محیط نگهداری باید دارای تهویه، دور از تابش نور خورشید و دمای بالا (بالاتر از  دارد. یبستگ انبارداری
30 °C.باشد ( 

 نسبت اختلاط
 B :13جز  A: 100جز نسبت اختلاط(وزنی)

Pot life 1 25ساعت در دمای °C  

 ابزار و شرایط اجرا
بالاتر از نقطه شبنم  ᵒC 3چنین دمای سطح حداقل اجرا گردد، هم ᵒC 10محصول باید در دمای بالای    شرایط

 ، به منظور اطمینان از خشک شدن مطلوبگیری گردد. باشد، پیش از اجرا دما و رطوبت نسبی اندازه
محیط باید دارای سیستم تهویه باشد. تا زمانی که پوشش بطور کامل پخت نشده باشد نباید در معرض 

 موادشیمیایی و تنش مکانیکی قرار گیرد.روغن، 
این محصول در  اعمالشود به دلیل توصیه میلیسه:  روش

وسایل جانبی در این . انجام گردد اجرا با لیسه ضخامت بالا 
 ست.ا کفش میخدار و  غلتک تخلیه هوا شاملروش اجرا، 

برای رسیدن به در این روش اجرا لتک: غ
ضخامت فیلم خشک موردنظر، باید دقت 

 ای صورت گیرد.ویژه
   RTH-104 تینر شستشو

  microns 1500-500 ضخامت نهایی فیلم خشک
  microns 1530-510 ضخامت نهایی فیلم تر 

 
  خشک شدن و پختزمان 

 ها بستگی دارد.زمان خشک شدن به میزان تهویه محیط، دما، ضخامت فیلم رنگ و تعداد لایه شرایط
 C° 23 دمای سطح

 ساعت 2 خشک شدن سطحیزمان 
 ساعت10 خشک شدن عمیقزمان 

 روز 7 پخت کامل
 روز 1 بعدی حداقل زمان اعمال پوشش

 روز 5 حداکثر زمان اعمال پوشش بعدی

 



 شرایط اعمال روی سطوح
در معرض مواد شیمیایی، آلودگی، چربی و گریس بوده باشد، باید پیش از اعمال سطح درصورتی که  سازی سطح آماده

 سازی سطح تمیز گردد.های آمادهکفپوش مطابق روش
طور کامل حذف گردد و پس از اعمال . پوشش قبلی بهباشد آسیب و بدون تمیز،خشک، سازگارباید  پوشش بتن حاوی پوششسطح 

های صنعتی ایران با کارشناسان فنی شرکت رنگ، برای اطلاعات بیشتر،  پرایمر این محصول اعمال گردد
 تماس بگیرید.

 
 ملاحظات

 REP-101آستری اپوکسی  پوشش قبلی
  REP-315   رویه اپوکسی پوشش بعدی

و دور از منابع حرارتی  دارای تهویه مناسب، خنک خشک،ی و در محیط محصول باید در ظروف کاملا بسته شرایط انبارداری
 .نگهداری شوند

از مقدار  بیشتر یا کمتر  لمیممکن است ضخامت ف یکاربر هیاعمال پوشش و ناحباتوجه به هدف  ضخامت فیلم خشک
دهد و بر زمان خشک شدن و فاصله اعمال  یم ر ییامر نرخ مصرف رنگ را تغ نیمشخص شده باشد.ا

 بگذارد. ر یتأث یپوشش بعد
 microns 1500-500 ک:محدوده ضخامت فیلم خش

-RTH   نریت یدارد. به طور کل ندیرآیو سطح ز هیو روش کاربرد،دما، تهو طیبه شرا یبستگ نر ینوع و مقدار ت رقیق کردن
 شود. یم هیتوص 104

 

 
 ایمنی و سلامت

با احتیاط حمل شود. توجه و رعایت موارد ایمنی درج شده بر روی بسته بندی و ظروف رنگ قبل و در حین اجرا ضروری است، تمامی مقررات 
ای تولید شده است. اپراتورها در هنگام رعایت گردد. این محصول برای اعمال توسط مجریان حرفه RSIموجود در برگه اطلاعات ایمنی مواد 

 ساستفاده از این محصول باید از ابزار محافظتی مناسب استفاده نمایند. در هنگام استفاده، محیط باید تهویه مناسبی داشته باشد و از تما
ن آن بر روی پوست یا چشم،  باید به سرعت با ماده شوینده مناسب و  آب پرفشار شستشو داد مستقیم با پوست خودداری گردد. در صورت ریخت

 سوزی و انفجار موارد ایمنی با دقت رعایت گردد.و در اسرع وقت به پزشک مراجعه کرد. به منظور جلوگیری از آتش

 
 های صنعتی ایرانرنگ

 REP-209 محصول راهنمای فنی
 ۱۴۰۱ماه  مهر 
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